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Обработване с масло за дърво
Масата е еднократно импрегниран фа-
брично. Лъскавите петна по дървената 
повърхност се премахват лесно с грапа-
вата страна на гъбата Scotchbrite®.

За да запазите високата устойчивост 
на повърхността, няколко дни след 
сглобяване внимателно я обработете 
със шкурка, като следвате дървесната 
текстура. Избършете праха с кърпа и 
нанесете тънък равен слой масло за 
дърво BEHANDLA с четка или кърпа, до-
като повърхността спре да поема. Бъдете 
особено внимателни, когато нанасяте 
масло по долните ръбове на пейката и 
при необходимост нанесете втори слой, 
тъй като може да се напукат. За да не 
оставите петна по пода, не обработвайте 
краката отдолу.

Оставете маслото да попие в повърх-
ността за около 15-20 минути. Оберете 
излишното количество с мека кърпа. 
След около 24 часа, когато маслото е 
изсъхнало, обработете със шкурка. След 
като сте изгладили повърхността, отново 
нанесете масло. За да запазите вида и 
здравата повърхност на дървото задъл-
го, редовно го обработвайте с масло 
BEHANDLA. 

ВАЖНО! Измийте използваните четки, 
накиснете кърпите и ги изхвърлете в 
огнеупорни кошчета, за да избегнете 
внезапно запалване.

При ежедневно почистване, забърше-
те повърхността с влажна и след това 
с чиста кърпа. Ако случайно разлеете 
течност, веднага я забършете, защото 
ако остане на обработената повърхност, 
ще предизвика петна.
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Premazivanje uljem za drvo
Stol je premazan uljem za drvo jednom u 
tvornici. Sjajne mrlje na drvenoj površini se 
lako odstranjuju poliranjem grubom stra-
nom Scotchbrite® spužve.

Kako bi stol zadržao svoju visoku otpornost 
površine, lagano izbrusite površinu niz drvo 
finim brusnim papirom nekoliko dana nakon 
sastavljanja. Obrišite prašinu od brušenja 
krpom i zatim nanesite tanak, ujednačen 
sloj BEHANDLA ulja za drvo kistom ili kr-
pom dok površina više ne može upijati ulje. 
Posebno pripazite kod premazivanja uljem 
krajnjih rubova ploče za stol, a po potrebi 
nanesite drugi sloj, jer može doći do napu-
knuća. Kako bi izbjegli mrlje na podu, ne 
premazujte uljem donji dio noga.

Površina upija ulje oko 15-20 minuta. 
Obrišite sav višak ulja mekanom krpom. 
Nakon otprilike 24 sata, kada se ulje 
osušilo, izbrusite bilo koje izbočine finim 
brusnim papirom. Kada je površina glatka, 
ponovite postupak premazivanja. Kako bi 
drvo godinama zadržalo svoj izgled i trajnu 
površinu, potrebno ga je redovito premazi-
vati BEHANDLA uljem za drvo.

VAŽNO! Operite upotrebljene kistove, a 
upotrebljene krpe namočite u vodu te ih 
bacite u kantu za smeće otpornu na vatru 

kako bi sprječili rizik od samozapaljenja.

Kod svakodnevnog čišćenja obrišite povr-
šinu vlažnom krpom, a zatim suhom krpom. 
Ako prolijete tekućinu po površini, odmah 
je obrišite, jer ako je predugo ostavite na 
premazanoj površini mogu se pojaviti mrlje.
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Επεξεργασία με λάδι ξύλου
Το τραπέζι έχει υποστεί επεξεργασία με 
λάδι ξύλου, μια φορά στο εργοστάσιο. Τα 
γυαλιστερά σημάδια στην επιφάνεια του 
τραπεζιού, μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν 
τρίβοντάς τα με την άγρια επιφάνεια ενός 
σφουγγαριού Scotchbrite®.

Για να διατηρήσει το τραπέζι την μεγάλης 
αντοχής επιφάνειά του, μερικές ημέρες μετά 
την συναρμολόγηση, τρίψτε την ελαφρά με 
ένα λεπτό σμυριδόπανο κατα μήκος των 
νερών του ξύλου. Καθαρίστε με ένα πανί 
όλα τα ρινίσματα ξύλου και σμυριδόπανου 
και κατόπιν περάστε με ένα πινέλο ή με 
ένα πανί, μια λεπτή ομοιόμορφη στρώση 
λαδιού ξύλου BEHANDLA , μέχρις ότου η 
επιφάνεια να μην  μπορεί να απορροφήσει 
άλλο λάδι. Προσέξτε, όταν περάσετε με 
λάδι τις άκρες της επιφάνειας του τραπε-
ζιού, εάν είναι ανάγκη, περάστε τες μια 
δεύτερη στρώση, διότι υπάρχει η πιθανότη-
τα να δημιουργηθούν ρωγμές. Για την απο-
φυγή δημιουργίας λεκέδων στο δάπεδο μην 
περνάτε με λάδι τα πέλματα των ποδιών.

Αφήστε το λάδι να εισχωρήσει στην 
επιφάνεια για 15-20 λεπτά. Καθαρίστε το 
πλεονάζον λάδι με ένα μαλακό πανί. Μετά 
από περίπου 24 ώρες, όταν το λάδι θα έχει 
στεγνώσει, τρίψτε την επιφάνεια του τρα-
πεζιού με ένα λεπτό σμυριδόπανο.  Όταν η 

επιφάνεια θα είναι λεία, επαναλάβατε την 
διαδικασία της επεξεργασίας με λάδι. Για 
να είναι σίγουρο ότι η επιφάνεια του τραπε-
ζιού θα διατηρήσει την εμφάνιση της και θα 
είναι μεγάλης αντοχής για πολλά χρόνια, 
θα πρέπει, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, 
να περνιέται με το λάδι επεξεργασίας ξύλου 
BEHANDLA.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Πλύντε τα χρησιμοποιημένα 
πινέλα και μουσκέψτε τα χρησιμοποιημένα 
ρούχα στο νερό, και τοποθετήστε τα σε ένα 
πυρασφαλή κάδο, ώστε να προλαμβάνεται 
κάθε περίπτωση αυτόματης ανάφλεξης.

Για τον καθημερινό καθαρισμό, σκουπίστε 
την επιφάνεια με ένα βρεγμένο και μετά 
με ένα στεγνό πανί. Εάν συμβεί να πέσουν 
πιτσιλιές, σκουπίστε τις αμέσως, διότι τα 
υγρά που παραμένουν για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, επάνω σε μια επιφάνεια η οποία 
έχει υποστεί επεξεργασία με λάδι, μπορεί 
να αφήσουν σημάδια.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 8 98 9



Обработка маслом
Поверхность обработана маслом для 
обработки дерева на производстве. 
Загрязнения легко удалить, потерев 
поверхность шершавой стороной губки 
Scotchbrite®.

Чтобы сохранить поверхность стола в 
хорошем состоянии, слегка отшлифуйте 
ее мелкозернистой шкуркой по направ-
лению волокна дерева через несколько 
дней после сборки. Вытрите шлифо-
вальную пыль лоскутом ткани, а затем 
кистью или лоскутом ткани наносите 
равномерный слой масла БЕХАНДЛА 
для обработки дерева до тех пор, пока 
поверхность не пропитается. Аккуратно 
наносите масло на края столешницы, 
если необходимо, нанесите второй слой, 
чтобы поверхность не потрескалась. 
Чтобы предотвратить появление пятен 
на полу, не покрывайте маслом нижнюю 
поверхность ножек. 

Дайте маслу впитаться в течение 15-20 
минут. Удалите излишки масла мягкой 
тканью. Примерно через 24 часа, когда 
поверхность высохнет, отшлифуйте её 
мелкозернистой шлифовальной шкур-
кой. Когда поверхность станет гладкой, 
снова обработайте её маслом. Чтобы 
изделие прослужило Вам дольше, реко-

мендуется регулярно покрывать его по-
верхность маслом для обработки дерева 
БЕХАНДЛА.

ВАЖНО! Чтобы предотвратить риск 
самовоспламенения, тщательно мойте 
кисти, замачивайте использованные 
лоскуты ткани в воде и выбрасывайте их 
в огнестойкий контейнер.

Протирайте стол сначала влажной тка-
нью, а затем сухой. Сразу же удаляйте 
пятна, так как жидкость оставляет следы 
на обработанной маслом поверхности.
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Održavanje pomoću ulja za drvo
Sto je već jednom u fabrici obrađen uljem 
za obradu drveta. Fleke na površini drveta 
se mogu odstraniti poliranjem grubom 
stranom sunđera Scotchbrite®.

Da bi sto bio dugotrajniji i otporniji, nekoli-
ko dana nakon sastavljanja pređite šmirg-
lom preko površine. Obrišite prašinu krpom 
i tada četkom ili krpom nanesite tanki sloj 
ulja za drvo BEHANDLA, sve dok površina 
više ne može da upija. Posebnu pažnju 
obratite na osetljive ivice, pa nanesite još 
jedan sloj ako je potrebno. Da ne bi uflekali 
pod, nemojte nauljiti donje strane nogara.

Ostavite ulje da odstoji i prodre u površinu 
otprilike 15-20 minuta. Obrišite višak ulja 
suvom krpom. Nakon 24 sata kada je ulje 
upito, pređite finim šmirglom još jednom. 
Kada je površina uglačana, ponovite 
postupak. Da bi osigurali dugovečnost 
stola, potrebno ga je redovno premazivati 
uljem BEHANDLA .

BITNO! Operite upotrebljene četke i krpe 
vodom i ostavite ih na podlozi otpornoj na 
vatru, da bi sprečili spontano sagorevanje.

Dnevno održavanje: obrišite površinu vlaž-
nom krpom i potom suvom krpom. Ako ste 
slučajno prosuli, odmah obrišite tečnost da 

ne bi nastala fleka.
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Površinska obdelava lesa z oljem za les
Miza ima en tovarniški premaz z oljem za 
les. Svetleče madeže na leseni površini lah-
ko preprosto odstranite tako, da jo zloščite 
z grobo stranjo gobe Scotchbrite®.

Če želite, da les ohrani svojo površinsko 
odpornost, nekaj dni po montaži narahlo 
zbrusite površino v smeri vlaken s finim bru-
snim papirjem. Obrišite prah s površine in 
potem s krpo nanesite tanek, enakomeren 
sloj olja za les, dokler ne vidite, da les olja 
več ne vpija. Posebno pozornost posvetite 
robovom in delovni površini ter po potrebi 
nanesite še drug sloj, saj se na teh delih 
najpogosteje pojavijo razpoke. Da se na 
tleh ne bi poznali madeži, ne mažite spo-
dnje strani nog.

Olje naj se vpija 15-20 minut. Obrišite od-
večno olje z mehko krpo. Po 24-ih urah, ko 
se olje že posuši, zbrusite površino s finim 
brusnim papirjem, da odstranite grudice. 
Ko je površina spet gladka, ponovno na-
nesite oljni premaz. Če želite, da bo les še 
dolga leta obdržal svoj izgled in trpežnost, 
ga redno oljite z BEHANDLA oljem za les.

POMEMBNO! Čopiče in krpe po uporabi 
operite in namočite v vodi, potem pa jih 
odvrzite v negorljiv smetnjak, da preprečite 
možnost samovžiga.

Vsakodnevno čiščenje: površino obrišite 
najprej z vlažno krpo, potem pa še s suho. 
Če se vam po površini razlije tekočina, jo 
takoj obrišite, saj lahko tekočina, ki ostane 
na površini, obdelani z oljem za les, pusti 
madeže.
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Ahşap bakım yağı ile bakım
Masanın fabrikada bir kereliğine ahşap 
bakım yağı ile bakımı yapılmıştır. Tabla 
yüzeyindeki parlak noktalar Scotchbrite® 
süngerin sert tarafı ile cilalanarak kolayca 
çıkarılır. 

Tablanın yüksek yüzey geçirmezliğini 
koruması için, kurulumundan bir kaç gün 
sonra yüzeyi hafifçe, iyi kalite zımpara ile 
ahşabın doğal yüzeyi boyunca zımparala-
yın. Zımpara tozunu bir bezle temizleyin ve 
sonra ince bir tabaka BEHANDLA ahşap 
bakım yağını yüzey yağa doyuncaya kadar 
bir fırça veya kumaş yardımıyla uygulayın. 
Yağı tabla üzerinin uç kısımlarına uygular-
ken fazla özen gösterin, eğer gerekiyorsa 
ikinci bir katı daha uygulayın, keza çatlak 
oluşumuna yol açabilir. Yerde çizikler oluş-
masını engellemek için, masa ayaklarının 
alt kısmını yağlamayın.

Yağa, yüzeyi etkileyebilmesi için 15-20 
dakika süreyle dokunmayın. Arta kalan her 
türlü yağ katmanının yumuşak bir kumaş 
bez ile alın. 24 saat sonra yağ kuruduğun-
da, iyi kalitebir zımpara kağıdı ile yükse-
len her tür damarı zımparalayın. Yüzey 
pürüzsüzleştiğinde, yağ bakımını tekrar-
layın. Masanın görüntüsünü ve dayanıklı 
yüzeyini gelecek yıllar boyunca korumasını 
teminat altına almak için düzenli aralıklarla 

BEHANDLA ahşap bakım yağı ile bakımının 
yapılması gerekir.

ÖNEMLİ! Kullanılmış fırçaları ve kumaş bez-
leri suyun içinde yıkayın ve olası bir yanma 
ihtimaline karşı ateş geçirmez bir kabın 
içinde tutun.

Günlük temizlik için, yüzeyi önce nemli 
sonra da kuru bezle silin. Sıvı dökerseniz, 
hemen silin zira yağ ile bakımı yapılmış yü-
zeylerde uzun süre unutulan sıvılar lekelere 
yol açabilir.

TÜRKÇE 16 1716 17



Обробка олією для обробки дерева
Поверхня столу оброблена олією для 
дерева на виробництві. Блискучі плями 
легко видалити, поліруючи поверхню 
шершавою стороною губки Scotchbrite®.

Щоб зберегти поверхню столу в добро-
му стані, злегка відшліфуйте ї ї дрібно-
зернистою шкуркою в напрямку волокон 
дерева через кілька днів після збирання. 
Витріть шліфувальний пил тканиною, а 
потім щіткою або клаптем тканини нано-
сіть рівномірний шар олії БЕХАНДЛА для 
обробки дерева до тих пір, поки поверх-
ня вбирає олію. Обережно наносіть олію 
на краї стільниці, якщо потрібно, нанесіть 
другий шар, щоб поверхня не потріс-
калася. Щоб уникнути жирних слідів на 
підлозі, не обробляйте нижню поверхню 
ніжок столу.

Дайте олії увібратися впродовж 15-20 
хвилин. Видаліть надлишки олії м’якою 
тканиною. Приблизно через 24 години, 
коли поверхня висохне, відшліфуйте не-
рівності дрібнозернистою шліфувальною 
шкуркою. Коли поверхня стане гладень-
кою, знов обробіть ї ї олією. Щоб стіл 
прослужив Вам довше, рекомендовано 
регулярно вкривати його поверхню олі-
єю для обробки дерева БЕХАНДЛА.

ВАЖЛИВО! Для попередження ризику 
самозаймання, завжди замочуйте вико-
ристані тканини та щітки у воді й вики-
дайте їх у вогнестійкий контейнер.

Регулярно протирайте поверхню спо-
чатку вологою тканиною, а потім сухою. 
Одразу ж витріть рідину, що пролилася 
на поверхню, оскільки при тривалому 
контакті з поверхнею, обробленою олі-
єю, рідина залишає сліди.
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Ағашқа арналған маймен өңдеу
Беткі қабат өндіріс барысында ағашқа 
арналған маймен өңделді. Кірдің іздерін 
Scotchbrite® губкасының бұдыр жағымен 
сүртіп кетіруге болады.

Жиһазды жақсы қалыпта сақтау үшін 
оны орнатып, бірнеше күннен соң беткі 
қабатын майда түйіршіктелген егеуқұм 
қағазымен ағаш талшықтарының бағыты 
бойынша сүргілеңіз. Қырнаудан түскен 
шаңды шүберекпен сүртіп, бояужаққыш 
немесе шүберекпен ағаш өңдеуге 
арналған БЕХАНДЛА майын толық 
сіңгенше жағыңыз. Бет тақтайшаның шет 
жақтарына майды жаққанда абайлаңыз. 
Бет қабат жарылмас үшін, екінші қабат 
май жағуыңызға болады.

Май 15-20 минут ішінде сіңуі қажет. 
Майдың артығын жұмсақ шүберекпен 
сүртіп алыңыз. Бір тәуліктен кейін беткі 
қабатты майда түйіршіктелген егеуқұм 
қағазымен сүргілеп, тегістелгеннен 
кейін қайтадан май жағыңыз. Жиһаздың 
қызмет ету мерзімін ұзарту үшін оны 
БЕХАНДЛА майымен ұдайы түрде сүрту 
ұсынылады.

МАҢЫЗДЫ! Өрт шығу қаупін болдыртпау 
үшін пайдаланылған бояужаққыштар 
мен шүберектерді суға малып қойыңыз, 

ал тастайтын кезде отқа төзімді 
контейнерге салуды ұмытпаңыз.

Беткі қабатты алдымен дымқыл, сосын 
құрғақ шүберекпен сүрткен жөн. Егер 
жиһазға қандай да бір сұйықтық төгілетін 
болса, оны бірден сүртіп алыңыз, себебі 
маймен өңделген жиһазда дақтардың 
қалуы ықтимал.
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使用木材处理油进行处理
桌子在厂家使用木材处理油经过一次处
理。桌子表面发亮的斑点通过使用Scotch-
brite®（“思高®”）海绵粗糙的一面打磨，
即可轻松去除。

为使桌面保持高强度，组装之后几天，使
用细砂纸沿着木材的纹理轻轻打磨表面。
用布擦去所有的砂粒，然后，用刷子或布
均匀地涂上薄薄的一层“比安多勒”木材处理
油，直到表面不能再吸收更多的油为止。
在为桌面的边角上油时，多加注意。由于
这里容易形成裂纹，如有必要，再涂上一
层油。为避免在地上留下痕迹，不要在桌
腿的底面上油。

让油留在上面15-20分钟，使之渗入表面。
用软布将多余的油擦掉。大约24小时当油
干了之后，用细砂纸将突起的纹理打掉。
当表面平滑时，重新用油进行处理。为保
证桌面日后多年保持外观和强度，应定期
使用“比安多勒”木材处理油进行处理。

注意！将用过的刷子在水中清洗，将用过
的布在水中浸泡，将它们丢弃在防火垃圾
桶中，以防发生自燃。

关于日常清洁，用湿布，然后，用干布擦
拭表面。如果碰巧将东西洒在上面，立即
擦掉。使液体长时间处在经过用油处理的
表面，会形成污点。

塗上木質保養油的說明
桌面已於出廠前上過一次木質保養油。桌面
上的磨損污點可用Scotchbrite®海綿的粗糙
面清除。

爲了使桌面可保持高度的耐用性，請於組裝
後，用細砂紙順著木頭紋理稍微磨光表面。
用布擦掉木屑，再用刷子或布均勻的塗上一
層薄的BEHANDLA木質保養油，直到表面飽
和。在桌面邊緣塗上保養油時要特別注意，
因為桌面可能會出現裂痕，故必要時請塗上
第二層保養油。爲避免在地板上留下污垢，
桌腳下不用塗上保養油。

將表面靜置15-20分鐘，使其吸收保養油. 用
軟布擦掉多餘的保養油。約24小時後，保
養油乾掉時，用細砂紙磨平突出的表面。桌
面平坦時，再上一次保養油。爲確保桌面
能長期保持其外觀及耐用性，應定期塗上
BEHANDLA木質保養油。

重要訊息! 清洗用過刷子並浸泡用過的布，將
其丟進防火垃圾桶，以免發生自燃的危險。

每天清潔時，用濕布擦拭表面，再用乾布擦
乾。液體灑到身上時，請直接擦掉，因液體長
時間接觸上過保養油的表面會殘留污垢。
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木製品用トリートメントオイルの使用方法
このテーブルには、木製品用トリートメントオ
イルを一度塗布してあります。表面に気になる
光沢がある場合には、スコッチブライト®スポ
ンジの粗い面でこすると簡単に落とすことがで
きます。

テーブルの表面を丈夫に保つためには、組み
立ててから数日後に目の細かいサンドペーパ
ーを木目方向に軽くかけてください。木屑を布
できれいに拭き取ってから、BEHANDLA/ベハ
ンドラ 木製品用トリートメントオイルをブラシや
布で、オイルが表面全体に浸透するまで薄く均
等に塗ってください。テーブルトップの端はひび
が入りやすいため、特に丁寧にオイルを塗り、
必要に応じて２度塗りしてください。 床面に跡
がついてしまうことがあるので、脚の裏面には
オイルを塗らないでください。

15～20分間放置してオイルをしみこませた
後、柔らかい布で余分な油をふき取ってくだ
さい。24時間程経ちオイルが完全に乾いた
ら、目の細かいサンドペーパーでこすって毛
羽立ちや泡立ち、塗りむらを抑えてください。
表面が滑らかになったら、もう一度オイルを
塗ってください。美しさと耐久性を保つために
は、BEHANDLA/ベハンドラ 木製品用トリート
メントオイルで定期的にお手入れしてください。

重要！ 発火の危険を避けるため、使用したブラ
シや布は水洗いしてから耐火性のゴミ箱に捨て
てください。

普段のお手入れは、表面をまず湿らせた布で
拭いたあと、乾拭きしてください。液体をこぼ
してしまった場合には、すぐに拭き取ってくださ
い。オイル仕上げの表面に液体を長時間放置
すると、シミになる恐れがあります。
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Rawat dengan minyak rawatan kayu
Meja pernah dirawat dengan minyak 
rawatan kayu semasa di kilang. Titik bersi-
nar pada permukaan meja boleh dihilang-
kan dengan mudah dengan menggilap-
nya menggunakan bahagian kasar span 
Scotchbrite®.

Agar meja dapat mengekalkan ketahanan 
permukaan yang tinggi, empelas permu-
kaan dengan lembut mengikut ira kayu 
menggunakan kertas pasir halus beberapa 
hari setelah siap dipasang. Lap dmenggu-
nakan kain dan kemudian sapukan selapis 
nipis minyak rawatan kayu BEHANDLA 
dengan berus atau kain sehingga permu-
kaan tidak boleh menyerap minyak lagi. 
Berhati-hati apabila menyapu minyak 
pada tepi bahagian atas meja, sapu lapis-
an kedua jika perlu kerana rekahan boleh 
terjadi. Untuk mengelakkan risiko terja-
dinya kesan kotoran pada lantai, jangan 
sapu minyak pada bahagian bawah kaki 
meja.

Biarkan minyak meresap ke permuka-
an selama 15-20 minit. Lap baki minyak 
dengan kain lembut. Selepas lebih kurang 
24 jam, apabila minyak telah kering, 
empelas sebarang ira yang timbul dengan 
kertas pasir halus. Untuk memastikan meja 
mengekalkan rupa dan permukaan yang 

tahan lasak untuk beberapa tahun, ia patut 
dirawat dengan minyak rawatan kayu 
BEHANDLA secara kerap dan teratur lebih 
kurang 2 kali/setahun.

PENTING! Cuci berus yang telah digunakan 
dan rendam kain yang telah digunakan 
dalam air dan jika dibuang, buang dalam 
tong sampah yang kalis api untuk meng-
elakkan risiko kebakaran spontan.

Untuk cucian harian, lap permukaan 
dengan kain lembap dan kemudian kering-
kan dengan kain kering. Jika anda tertum-
pah cecair, lap terus kerana cecair yang 
dibiarkan pada permukaan yang dirawat 
dengan minyak untuk jangka masa yang 
lama akan menyebabkan kesan kotoran.
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لجاعملا لجاعم تيلب ة لجبشيلب ة
تيلب ة  لجاعم لجبةلةبة ترط ةلجواط تيلب ة  شم

شبخل  لجب تية لجبعنص لجبشعقصل عةم لجبلم 
لجطخش يط  لجمي بة هاتلجبطيل عشب  لجبةلةبة  ةع

سف  قم  ب  ا لجرلجعما  لجلب لر  لجبلم  ت 
ل

لجبيلب ة  لجبشنلةتة شبخل لجبةلةبة ببم  لعةو  ة
شبخل  ع   ة لجع  ط لجبمةع فيق ة بمة يلف
رلشبشة  لج لا فيق رط لجب ع علص لجبلمع ة   م

أيعلل  سفر ا لجبط ش صل ت   أنخ خة سفعلف لجيا
 قص عنة  أن نة  اشم  أنشل  لجنةية لجبعق رط

لجاعملا  بشيلب ة لجيلرا  مععم ت  تطملةعة ة
وطل   أنشل  عةرعلط سفة  أنةية لجل طلالجف

سفص  لجبمةع أي ة  أنلد لج شبخل لجتطعل  عععع
سفاضة شبقا  شبقلعة سفلجزم لجباعمل ت  اش ة ها قلعة ة

ت  ةع  لجبقيلع ة لجا رلجر شبخل لجباعم ة قص
لجاتةف  ها لج ةخ  اشلر ة  قص عنة ة لجبةلةبةف

بط ق   لجبطمننلصل بطب ع  شبر قة سفريل و ن
لجب  لجر   شبخل لجا  ق ةف   اع  شب تلص شبشن

لجلباعمل  ب لجن لجبم خ ة

ركت   ا زيل بشاط لجبمةع علطةا لجباعم سف ر 
 أنشل   لجنةية لجباعم عة لجعا لج تلجبة  أنم د أن نةل

 أنا  عب 4 لجباعم شبقاتل لجيا نل لشبةف  ةعةل
عم   وع علص سفص لجلبعق رط سفمعم جب شلتلف

شبقاتل  فيق رط رلشبشةل لجل طيشلم ةلا  اية
لجلباعمل  رلشبشلف سفشبا لجبشيلب ة لجبمةع عععع

ة ة يل  لجشايرعل لجبةلةبة  ط و سف4 باشل4
تيلب طيل  ع    أنلدتة بياط ق لجص ب اةف
عةطرلجص  شبخل لجيلرا  لجاعملا تيلب ة لجاعم

تقطاشةل

ة سفرنص  لجب ر  لجبشمطيشخة عققلف وسفأيمن
تقيل  ة لخ  لجبشلم عةم لجبشمطيشخة لجبش لج 
سفص  بخ ةعق بشقص تنلةتة فيقاةا  أنشلتة عةم

لجبير قمل ب عطيلم عةة

لجبمةع  سفتمع لجب  ت ةف بخقالعةة لجلبقمعة
جلعةةل  لجنةية أنشل  اشم  أنشل   عة لجنةية
سفتمع لجبملعن  تق  لعنف واا سف4 اعةق ها لج
ب طرط  لجبط ططر  بطعنل سف4 لجبم لجعن و ن عة  لجف

سف4  عشب  لجلباعم تيلبم شبخل ةع   عخة
لجبمةعل شبخل لجنص  مع 
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การเคลือบด้วยน้ำมันรักษาเนือ้ไม้

โต๊ะไม้ผ่านการเคลือบด้วยน้ำมันรักษาเนือ้ไม-้

จากโีรงงานผู้ผลิต พืน้โต๊ะบริเวณทียั่งเป็นเงาอยู่ 

ให้ใช้แผ่นใยขัดสก๊อตไบรท์ขัดให้หายเงา   

เพือ่ให้ผิวไม้คงความทนทานไว้ได้นาน หลัง-

การประกอบ 2-3 วัน ให้ใช้กระดาษ-

ทรายละเอียดขัดเบาๆ ไปตามเกรนไม้ 

ใช้ผ้าปัดฝุ่ นผงจากการขัดออกให้หมด แล้วใช้-

แปรงหรือผ้าชุบน้ำมันรักษาเนือ้ไม้ BEHANDLA 

ทาบางๆ ให้ทัว่ จนกระทัง่เนือ้ไม้ไม่ดูดซึมน้ำมันอีก 

ระมัดระวังเป็นพิเศษขณะทาน้ำมันทีข่อบมุมโต๊ะ 

เพราะเป็นบริเวณทีอ่าจเกิดรอยร้าวหรือแตกได้ง่าย 

และให้ทาน้ำมันบริเวณขอบโต๊ะอีกครัง้ถ้าจำเป็น 

อย่าทาน้ำมันทีด่้านล่างขาโต๊ะ เืพือ่ป้องกันไมใ่ห้-

พืน้เปือ้น 

ปล่อยให้น้ำมันซึมลงในเนือ้ไม้ประมาณ 15-20 

นาที หลังจากนัน้ใช้ผ้านุ่มๆ เช็ดน้ำมันส่วนเกิน-

ออก หลังผ่านไป 24 ชัว่โมงเมือ่น้ำมันแห้งแล้ว 

ให้ใช้กระดาษทรายละเอียดขัดเสีย้นไม้ออกให้หมด 

เมือ่พืน้ผิวเรียบดีแล้ว จึงทาน้ำมันซ้ำอีกครัง้หนึง่  

เพือ่ให้เนือ้ไม้คงความสวยงามทนทานไว้ได้นาน 

ควรทาน้ำมัน BEHANDLA เคลือบอย่างสม่ำเสมอ 

สำคัญ  ล้างน้ำมันออกจากแปรงหรือผ้าให้หมด 

แล้วนำแปรงหรือผ้าไปทิง้ในถังขยะทนไฟ เพือ่-

ป้องกันการลุกติดไฟขึน้

การทำความสะอาดหลังใช้งานในแต่ละวัน 

ใช้ผ้าหมาดเช็ดให้ส่ะอาด แล้วเช็ดอีกครัง้ด้วยผ้าแห้ง 

ถ้าทำน้ำหรือของเหลวหกลงบนพืน้ไม้ ต้องเช็ด-

ให้แห้งทันที เพือ่ไมใ่ห้เกิดืเป็นรอยคราบหรือรอย-

ด่างบนเนือ้ไม้
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